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Entre los problemas mas Importantes de mejoramiento de los aervictos muni

cipales cuya soluclon reclaman la capital de Ia Republica, su primer puerto co

mercial y otros importantes centros del pais, se destaca eL del destine final de los

desperdicioa urbanos, que la comisi6n orgauizadora del Congreso de Gobierno

Local ha tenido a bien coloear entre 108 primeros que se refteren a la Higiene y
salubridad de las ciudades.

Cerea de cien de nuestras poblaciones cuentan ya con servicios de agua pota
ble, doce tienen en explotacion eervictos de aicantarillado, perc fuera de Antofa

gasta, no existe otra ciudad que haya dado un paso digno de meneion en el tra

tamiento de lOB desperdictoa solidos a que da lugar la vida colectiva,

EL problema de las basuras es tal vez el mas complejo y dificil de Its que co

rresponden a Ia ciencia del Ingenterc eanitarto. Ha dado lugar a inflnitos eatudios,
ensayos de diversa indole, inventos y privilegios y, sobre todo, a numerosos y
lamentables Iraoaaos, que constituyen la mas elocuente y segura ensellanza para
los municipioa que deseen abardar cstu tntereeante cuestlon. 'I'odoe sabemos que
en Antofagasta ae ha ensayado can resultados, en un principia poco satisfactorias,
la cremaci6n de basuras, coneecuencia ineludible de l� falta de estudios y de ex·

perleneias sabre la materia, prro 10 hecho en esa progresista ciudad debe servir
de fundamento solido para cualquiera ott a obra analogs que se emprenda en este

pais y en este sentido canstituye un gran adelanto y una iniciativa digna del ma

yOI' encomio que redundara en beneficio de las demas ctudades que deseen segair
el camino de 1;)' capital del norte, tracaso y experteucia que ella misma ha apro
vechado sabiamente en Jos nuevos hornos que ha heche conatruir de acuerdo
COli los pianos del Iugenterc uaciou ai senor Alfredo Molina,

Recoleceion y trunsporte de La» baHuras.·-Cualquiel'a que sea el destino que se

haya deterrninado dar a las basuras, nene importancia 10 que se refiere a su recc

leccton y rr.cnaporte. tanto para in higiene de las poblaciones, eOIDa para el reaul

tado eeon6mico del truramiento.
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1.') Recipientes.-Los recip!entes en que los particulares recogen las basu ra

deben ser de fierro, aolidoa y con tapa, de dlmenalonea reglamentarias, que podrian
ser mas 0 manoa, las de un tarro de aeeite de linaza. Se evita con eatc que 108 pe
rroa vagos volteen 109 reciptentes 0 cajonee, desparramen Las basuras y den el es

"

pectaeulo bien desagradable, perc desgraciadarnente demasiado cornun en nues

tras eiudades, que todos conocemos.

2.0 ('arroll eoleetoree -LOB carros deben ser cubiertos, para evltar que espar.
zan ell su camino males olores, polvos y deaperdieios, y deben Bel' torrados

interiormente con planchas de fierro 0 zinc, para poder etectunr su limpieza con

facilidad y buen exito peri6dicamente. La Municipalidad de Antofagasta ha dado

el ejemplo en este sentido estableciendo car-rca colectores autornoviles que reunen

todaa las condiciones exigidas, siendo de larnentar solamente que BU elevado costa

limite su uso a las ciudades de halgada sttuacicn economlca,
30 Transpol'te,-El transports puede aer segue el destino,final de los desper .

dicios, urbane 0 extraurbano. Al prlmere convienen los carroa automovtles a de

traccion animal, al segundo debe agregarse el transporte ferroviario. En Europa
es corriente alejar las baeurae a 40 a mas kilornetros de las ciudades para poner -

las a disposicion de los agrteultores que las usan como abono: en nuestro pats
creemas que serla dificil lles.ar a establecer un sistema regular de tranaporte
ferroviario debido a la escases de material rodante y al elevado coste de trans

porte con relaclon al escestefmo valor que tendrian los desperdicioe como abono.

En cambio Santiago y Valparaiso podrlan establecer linea. electrtcas deriva

das de la red urbana que permitieran el acarreo a distancia de mas de 10 kilorne,
tros, servtcto que Be combinaria con el de transporte de pasajeros, como, POI'
ejernpio, una linea que lIegara basta Pudahuel al oeste de Santiago.

Tratamiente de las baRuras. - Podcmoa agrupar los sistemas de rratamiento

de las basurae segun su utilizaci6n final, en cuatro grupos, a saber:

1.0 Utilizaci6n como abono,

2.° Utilizaci6n como combustible.

3.° Utllizacion para la eau-accion de productoe quimicos.
4.'1 Uriliaaclon como Iorraje de animales domeattcoe.

t» Utilizaelo» conto abono ...... Desde hacelargo nempo se ha tratado de emplear
las basuras en III. egricultura, a 10 que ha dado lugar en el continente europeo el cul
tivo Intensive de las tier-rae �. 8U consiguiente necesidad de abonos. En un princi
pia no hacia necesarto este desttno sino el aearreo de lOB desperdicios a 108 luga
res de all utilizaci6n pero, 8- medida que las industrias productoras de abonos

minerales ban ida invadiendo el mercado, S6 ha hecho cada vez mas diticil colocar

las basuras a preelos razonables, en la agricultura. En esta aituaclon se ha debido

pr+mero recurrir a la trtturacien y posteriormente a Ia pulvertzacion de las rna

teriua can el doble fin de haeer aprovechables como abono el maximum de las
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sustanctas organlcas y minerales contenidas en Ins baeurae y facilitar su manejo
en Ia agricultura. Pero uun en eata forma, las basuras han tell ida reducida acep

tacion, de manera que en el momenta actual eate tr ataruiento es cada vez menos

empleado y aun ha habido casos en qUE' se Ie ha abandonado para recurrir a Ia

crernacton, como ha sueedido en Paris, a rats de la crisis de Ia industria azuearera

que utilizaba las basuras trituradas en las ustnas de Saint Ouen e Issy como abo

no de tferraa dedicadas al cultivo de labetarraga sacarina.

Como en nuestro pais 108 agrtcultores hacen todavia poco uso de los abonos y
en caso de I ecurrir :t ellos sera seguramente el producto de nueatras provlnclas
del norte el que mas les convendra bajo todo punta de vista, creemos que todo

propostto de Implautur eete tratamiento en nueetraa ctudades conducirta a un pre
mature fracaso.'

2.° Utilizoeion como combustible. - La cremacton de los desperdieios domeati

COB ee puede efectuar de dos maneras: al estado naturu l y en briquetaa.
Para la cremacion al estado natural se emplean homos de reverberos eape

eiales de ttraje forzado yalta presion de aire. La. cremacbui tuvo BU origen en el

horne Fryer instalado en Manchester en 1876. Desde eutonces el procedimiento
ha reallzado eeguroe progreeoe, no solo en Inglaterru donde se 'halln profunda.
mente empleado, sino tambien en el eontinente europeo y en Estados Unidos.

Et objetivo de una buena cremacion es la reducclon de los desperdiclos a

materias eoltdee mtneretee inertea con deaprendtrotenroa de gases abaclutumente
Inotenstvos, la obtencton del maximum de rendimiento calortfico y el aprovecha
mien to de los residuos para la produccicu de productoe eecuudartca de facil venta.

OaUdad de las baRuras.··-El exito de estos resultados depende esencialmente

de la consntuctcn de los desperdicios eometidos a la c.emaeiou, eoustituciou que
varia eonaiderablemente de UBa ciudad a otra y aun dentro de una misma cludud

segun sea el barrio donde se recogen.
La base de la combustibilidad de las baauras 80n las cenixas y residuos de

carbon; los papeles, trapoa y trozoa de madera apenaa et SOli dignos de conaiderar

se como elementos Iavorabtes a Ia combustion, en tanto que los reslduos vegetales
y desperdicios de coctua constltuyen elementos perturbadores de la inelneracion.

El guano reccgtdo en las culles ee un exeeleute combustible, desgra.ciada
mente las mas de las veces se hallnn mezcladce can gran cantidad de tierra que
es el material mas incomodo y perjudiclal para at Iuuctonamtento del horno.

Se comprende, pues, Is enorme importaneia que neue Ill. pevtmentecicn de Ia

ciudad en el resultado favorable de la eremacion de basuras. Sa puede establecer,

desde luego, que una ciudad mal pavimentada .nc debe penaar en eatablecer este

tratarniento de BUS desperdicios. Las entradas municipale€! deben antes que todo

empiearse en mejorar el pavimento de sus calles.

En una cludad extensa como Santiago y de pavimentacicn muy deslgual, 88

natural que se restrlnja la eremacion de los desperdicios a aquellos barrios que
ueut ltl con pavimentaci6n deflnitiva.
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Eata inftuencia considerable de Iacompoaicion de las basuras, explica los re

sultados tan diferentes a que se ha 1Jegado en diversas ciudades.

LOB buenos resultados alcenaadoa en Inglaterra se explican por la gran can

tidad de cenizas que contienen lOB deeperdicioa domesttcos e industriales en ese

pais, 108 que alcanzan a formar uu 500/0 del total de residuos, pudiendo conside

rarse como carb6n perfectamente aprovechable un 10% como minima.

EI clima tambien tiene una Infiuenciu importante: en 108 paises humedos la

calidad de la basura 6S inferior a la de lOB palses seCDS y, en consecuencia, en in

vtemo Ia combustion 8S mas dificil que en verano.

En Antofagasta, ee puede admitir que bajo eate punto de vista las .condioio.
nes son muy Iavcrablee, put's no l lueve cast nunca, en cambio en Concepcion 0

Valdivia, por 10 menos en invierno, la eremaci6n se hara excepcionalmente difici1.

Antes de ccnfecctonar un proyecto de oremacton de basuras ea indispensable
estudiar su compcetcion con el objeto de establecer ai conviene acmeter-lu previa'
mente a un apartado de las matertae mas refractarias, como pedazoa de latas, loza,
cueros, hueaos, 0 si es posible su combustion integral. De resultados rnuy importan
tes serta un ensayo a. grande eseala, efeetuado en una Instalacion en funeiona

miento. Asi por ejemplo, antes de proyectar una inetalaeion en Santiago 0 Valpa
raiso, es ruuy importante tornar un cornun de varias toneladas de basuras 'en eata

ciudad y traneportarlas rapidamente a Antofagasta para someterlas a la eombus

non, y aun para una ciudad de Iu importancia de la capital del pais, es aconeejable
que se construya un horne de eusayo en el eual 8e realizarian todas las experien.
cias que fueran neceaartas antes de efectuar las inatalacioues deflnitivas. Una celda
de enaayo, sin accesorios, podria costar al rededor de $ 20 DOO-surna despreciable
si se torna en cuenta que evitarfa el derroche de cantidades coneiderables que se

produciria inevitablernente procediendo a ciegas en este delicado problema.
Otro punto irnportante relative a las basuras que conviene considerar es el

del cchiffonage:o 0 apartado previo a Ia cremecton. Estirnamos que es aceptable
que ee etectue un apartado de laa materias que dificultan la combusti6n, como, pOI'

ejemplo, Iataa, zuncnos, cueros, huesos y materias enalogae: apartado que debe ser

ejecutado por individuoa a aueldo dependientes del servieio y no ser entregado a

Ia turba de muchachos y gente menesteroaa, como es, desgraciademente, ccatumbre

en nuestro pais.
El resultado del apartado debe eer vendido todos los anos al mejor poetor en

remate publico, quedando cl comprador obligado a retirar diariamente esaa mate

rias del deposito de basuras.

En Antofaga.sta solo Be entrega a un concesionario Jaa latas, zunchos y peda
zoe de fierro que van en las basuras. Todo 10 demaa es sometido a la iucineraei6n.

Homes crematorio."I.- Una inetalacion cremadora comprende tres partes esen.

ciales: Lv) Los hornos 0 destructores propiamente hablando; 2.") Los calderoe, mo

tores y maqutnas para el aproveehamiento de la fuerza desarrollada; y 3.0) Las

maquinarias para la fubricaciou de los pronuctos secundarios.
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Serta intermlnable enumerar 108 diversea si8temaa de hernoe para baauraa

q-ue se hallan actualmente en tuneionamtento en Europa, a continuaci6n. daremo.

una deaertpcien suaclnra de lOB tipol mas oonoeidoa y modemos, .cuya apHeaci6n
en nueatrae ciudades es mAs reeomendable,

Destructor Horsfall.-FA uno de 108 poco. tipo. que ba lenldo exito igualmen·
te favorable en Inglaterra como en el contine�te europee, habiendo.sido el prime
ro en que ee aplleo sebtamente el atre en presion para 1& obtenei6n de alta.e tem

peratur••. Co.reiate en un block de celulsa eolecadas espalda con espalda de a pa
res. Cada eelula tiene una area. de panillll.8.pe 2..5 m.- EI ai�e ea impulsado sea

por tnyectores de vapor 0 por ventiladorea a Iii preai6n de 2.ocm. produeiendo una

temperatura de 800 a I 000.

El nuevo horno crematorio de Antotagaera proyectado por el Ingeniero IOU,

nicipal senor llolina, es de elite tipo. Por eeonomta y censiderando que el preble
rna ae halla todavla en ensayo, se ha suprlmido el tiraje artificial, y a Is ehimenea

se Is ha dado I!lol() 25 metros de nltura, con 10 que se conslgue una combusti6n

moderada de 108' desperdicios, alcansandoee- una temperatura -de 45()O. 8i bien es

eierto que esta temperatura no basta pal's estabtecer 1& tnoctvidad de. los gases
desprendidos de )a eombustion y realtsar 1& calciuacl6n eompleta de las materlas;
el resultado es suftcieutemente elaro para dar desde luego per reauelto el preble
mil. una vez que 86' etectuen las instalaciones . accesoriaa de tiraje artificial y de

aprovecbaratentcdel calor de combuetion.

LOB hornos prlmitlvoa fueron conatruidoa.etn someterae a ningun tipo eacto

nal y sanctonado. poria praetica, y por e80 el resultado no podia dejar de ser dee.

"favorable; pero sirvieron para adquirtr experteaeia y permltteron eatudiar 1'18

defectos que deben ev itarse eepectatmente en esta elaae de obras.

De8tructor.,Manlov�, Alliot y Go.-Tiene Ia partlcularidadde que cads. caldero

-sistema Baboek Wilcox se nulla colocadc entre doe eelulas, formando e1 conjunto
un grupo independiente de los demas grupos analogos de la Inatalacton. E't& die

postc.on tiene 1& ventaja de poder dejar un grupocualquiera fuera de servioio sin

interrumpir la marcba de las demas partes de 18 Instalaeion.

La carga de combustible se efectua mecanteamente por ·1& parte superior de

los homos aegun la patente Bouldnois. Como las nos ceillias de un mismo grupo ae

hall an en eatreehe eomuntcaeion Interior, Is temperatura. del conjunto es raucho

mae uniforme que en el tipo de homo separados, cueati6n de suma importancia si

se desea obtener un alto rendimiento de vapor,
Destructor Meldrum.- Pertenece al tipo mas moderno de hornos crematories,

que 8e earacterlsapor estar constituido pOl' una iserie de calula., sepal'ad&8 unas

de otl'as, s610 pOl' un puente du poca altura. Todae 121.s dema,s partes son comunes

yen realidad cOllstituyen ;en conjunto una gl'an ee.lula COD val'ias bocae de·carga
y de maniobra: por eeto 8e les llama horno8 de parrilla eonti""ua, Ca.da celula e8tH.

provista de dOB Bopladol'es pOI' inyecci6n de v:apol' que pL,eden producir una pre
.sion mecanica de J5 em, De eats maners se obtiene una alta temperatura. de com·
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buarion que alcanza en algunas instalaciones a maa de 1 2000• Los homos se ha

llan dtepueetoe para la alimentaci6n a pala por In boca de maniobra, pero puede
tambien apucerselee In carga mecsnica. EI destructor Meldrum, gracias a Ia alta

temperatura de cornbuation alcanzada, puede quemar de, 250 a 300 kilos de des

perdicios por In� de parrtllas por hora, contra 80 a 1.00 kilos que queman los des

tructores de homos aislados.

Destructor Neeman.--Es uno de los tipos mas recientes de cremadores de

parrilla continua. Se eonsn-uyen generaimente en blooka de dos celulas dobles con

un caldero Lancashire y un regenerndor 0 calentador de aire de combustion. El

tiraje Iorzado se obtiene por media de un ventilador electrico. La caj'gn se efee

tua a pain por 18 parte superic r de las celulas siendo capas el conjunto de que
mar 25 toneladae dlarias.

Prodvccion y utili'2(Uii;n del.oapor, - Los tipos de calderos cast exclusivarnen

te empleados ell combinaeicn COil deetructoree son el Lancaahtre y el Babock

Wile·ox. La evaporacton obtenida eon la combustion de desperdicios varia encr

memente con la calidad de eatas y con el tipo de horno. Es de suma importancia
obtener el mayor rendlmlento de vapor posible para abaratar el costa de Ia ere

maclon y porque la bondad de la cremacron y el rendimiento de vapor marchan

paralelamente. a mejor cremacicn, mayor produeciou de vapor y vice versa.

En Inglaterra se han obtenido rendirnientos de vapor que vat ian de 0.0 a 3

libraa de vapor pOl' libra de combustible. Tcmando el termino medio de eeis eiu

dades en el norte de Inglaterra, vecinas ala zona productora de carbon, se obtiene
una evaporacion media de 1.6 libras de vapor en tanto que el terrnino medio de

seis ciudades en el Bur oeste, vecinas a la region mas agricola de la isla, da una

evaporaciou de 1.3 libra por libra de basura.

En Paris el rendimlento se ha elevado, a rnedida que la primitiva instalncion

de horuos Hcrfall ha ida perteccionandose, de 0,4 a 0,1 por 1, en tanto que en Bru

setae los mlsmos destructores producen una eantidad despreciable de energia y en

Berlin no ha sldo ni siqu ieru postblo mantener los horn os a una temperatura su-

ciente para la combustion. Ee pOl' esto que en esta ultima ciudad los ensayos d�
cremacton se ban dado por definitivarnente Iracasados.

La marcha de los homos debe aer continua durante las 24 horae, para evitar

su enf riamiento y consiguiente perdtde de calor. A este fin obedece el agruparnien
to de vartue celulae en un mlsmo block, que tan pertectamente utiliza el sistema

de parrilJas continuas, constgutendose que rnientrao un horne eata en su maximun

de combustion, otro este en un periodo intermedio, un tercero en el periodo de

earga y un cuarto en el periodo de la descarga de cenizas y del klinker.

En Antofagasta la crernacion es intermitente, dura solo 12 horas. Se compren ..

de que el reeultado ealorifico y el coste de la operacion en estas condiciones sean

desfavorablee.

Igualmente vartable es la cantidad de residues que quedan de la combustion;
en Iuglaterra estos varian del �fJ al 3fj% de las materias quemadas, en Paris al-
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canzan al 400/0, en Hamburgs a cerca del 600/0 y en Berlin ha subido hastael 7'50/0•
Una gran cantidad de realduos da ortgcn a un gnato considerable de trans.

porte, ha.y entonees interes de que se reduzean al minimum y de que se inutilicen
en el Iugar mismo de la usina incineradora, ya sea empleandotos en la fabricaci6n
de PI'OductOB secundarioB 0 eimplemente relteuando ulgun terrene bajo, inmediato,
que ae haya tenidu en vista precisamente para este objeto antes de efectuar las
instalaciones.

La energia producida ae ha lltilizado en tree dtstintos fines principales: 1.0 en

la produccion de fuerza electrica para el alumbrado 0 la tracclon. 2.0 en Inatala
clones elevadoraa de agua potable 0 servidas; y, 3.° en la Iabrlcacion de productos
secundarios.

Siempre que las condiciones locales 10 permitan, la primera de las utilizacio

nes indicadas es la mas favorable bajo el pun to de vista econ6mico. En mucbas

ciudades ingleeas donde Fie halla aplicado, las enu-adaa obtenidae de esta man era

han cubierto y aun superado los gastos totales de la instulaclon,

En nuestro eaao, per ejemplo en Santiago 0 Valparaiso, la Munictpalidad po
dria cou tentarae con vender a las Ernpresas de traccion y alumbrado la energia
producida. a uu precio razonable, que se estipularia en el contrato de concesi6n
de que disfrutan dichua empreeae.

La segunda de las uttlizaciones enumerudas, es decir, como fuerza motriz en

plantas elevadoras, ha sido consultada en los proyectos de construecion de obras

de saneamiento de ciudades en que el ulcantartllado y Ia cremaci6n ae cornpletan
uno a otro en BUS Inatalucionea. Pero tam bien se han tranatormado plantas eleva

doras antiguas para moverlas con la tuerza motnz derivada de la combustion de

las basuras. Para proceder en este misrno sentido en nuestro pais, pcdernoa decla

rar que, la Direcci6n de Obraa Publicae y la Inepecctcn de Agua Potable y Desa

gnea esperan solo tener datos precisos sobre el resultado de la cremacion en al

guna de las grandee ciudadee del centro del pais, pt..{a. disponer instalaciones

anexas de hornos crematorios de basurae en las plantas elevadoras que S6 consul

tan en los prcyectoe de saueamlento de llUeV:.IS poblaciones a cargo de dichas

oficinaa y 1I0S es grato dejar constancia que ya la primera de elias ha incluido

una instalacion de esta €specie ell el proyecto de alcantarillado para el puerto de

Talcahuana.

Los residues de la cremacton val ian desde gl'andes blockes hasta polvo fini

simo, 01 que se aeumulu en 8U mayor parte en lOB conductos de hurno 0 en los dis

poeirtvoe destinados a retenertoe. Eete pol vo se ha utntaado como desinfectante y
como mutertal de relleno.

Sill embargo, en muchas ciudades no se ha podido obtener como residua de

Itt eombustlou un clinker suficientemente consistente para emplearlo en la cunfec

cion de concreto. No queda entances otro r�curso que usnrlo como material de

rellenc.

ct oeto dela crernaci&n.-UJla planta moderna para incinernr basuras que COilS'
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te de las" tres partes esenciales que hemas enumerado.signttica un costo de instala

cion baetante irnportaute, Como eerminc media S6 calcula en Inglaterra que una

usina completa capaz de tratar 10000 toneladas anualee puede costar al rededor
de cinco mil libras e8t61'li038, incluyendo ediflclos Y accesorioa.

El costo de explotacion varia principalmente con la naturaleza. de 108 deaper
dicios por tratar, el tipo de horno, etc. EI costo total por tonelada lncinerada, in

cluyendo obra de mano, gastoa generales, reparaciones, intereaes y nmortisaeion

del capital invertiio ha oscilado entre un cbelin 8 peniques y 4 chelines 4 peni
ques, En Paris el costo de explotacion 6S de 4 fran CDS pol' tonelada.

En Antofagasta se tiene un coato de Is obra de mana de $ 1, 70-por tonelada.
Si a esto se agreganlos demas items enumerados mas arriba, creemos que serla pru
dente con tar con un costa total de $ 4,OO-por tonelada de basura quemada en un

prcyectc de cremacion para Santiago a Valparaiso. Suponiendo que la parte plana
de esta ultima ciudad diera 100 toneladas diarias de deeperdicice, su incineraci6n

representarla un desembolso global de $ 1,,0000 anuales, al cual deberfa hacer

frente la Munieipalidad par medio de la venta de energia electrlca, Admitiendo

que se consiguiera un precio de venta a la Empress de Aiumbrado de $ 0,20 el

Kwatt nora, ee neeesltarta una prcduccicn de 750000 Kwt-hora at aI10 0 sea, poco
mas 0 menos 20 Kwt horn pOI' tonelada de basura quemada.

En Ingtaterrc se constdera que una tonelada de basura da, como tertutnc

media 50 Kwta. y en Paris se admite que puede dar de 10 a 20 KWt8. En Buenos

Aires y Montevideo se ha conseguido ultimamente produeir fuerza eleccrtca en sus

Insralnclonea de hornos erematorios, pero, desgraciadamente, no tenemos datos res

pecto al rendimiento en energia por tonelada, Nos pareee prudente no aeeptar en

los calculos para nuestras eiudades una produceion mayor de 15 Kwts. por tone

lada, 10 que indicaria que habria un deficit del 250/0 0 sea de 37 bOO anuales en et

case de Valparaiso que he puesto par ejernplo. Este deficit se podria salvar facil
mente con una economfa en los gastos de instalacion, ejecutando conserucctones
sencillas y modestae para no recargar las partidas de intereses y amorttzacton de

capltales, con 10 que se pod ria reducir el coste de explotacion a unos $ 3,50 per
tonelada. El saldo en contra 10 pod ria cubrtr la venta de los fierros, Iatas y huesos

que ae apartarian de las baeuraa antes de arrojarlaa a los homos.
Consideraciones !1enerales.-Por 10 expuesto mas arriba se ve que el exito de

una cremacton de basuras eata muy lejoa de depender solo del buen deseo de los

Interesadoe: en realidad todo esta subyugado a las condiciones de combuetlbiltd ad
de las materias colectadas.

Siguiendo el ejempio de tadas las ciudades que actualmeilte cuentan con este

servicio on tunctouamlento normal, nuestros municipios deben, como primera pro

videncia, realizar ensayoa eerloa y concluyentes de cremacion, antes de ejecutar
las obras deflnitivas. Siendo Santiago Ia ciudad mas interesada en este problema
seria logtco que las experiencias se realizaran en ella y la planta provisuria que
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eonstruyera servirla para ensayar las baauras de Vp,lpal'aiso, Vitia del Mar, Con

cepcion, etc.

Los ensayos deberian realizarse con un destructor del ti po de parrtlla conti

nua capaz de quemar 25 toneladas diarias, con til'aje de aire comprlmido y caldera

para la obtencion del vapor. De esta manera se obtandrlan datos seguroa respecto
a la marcha de la combusti6n y a su rendimieuto en energla y, por consiguiente,
referencia sobre el aspecto econ6mico del problema.

Los ensayoe deberian continuarse por 10 menos durante un ano complete,
para observar 13 inftuencia del cambio de tiempo, llevando dia a dia uo estado es

crupuloso de Ia cantidad de deeperdicioe inclnerados, de la cantidad de vapor ge

nerado, del monto de realduos solldos y de las caractertstlcas especial es de 1a

cremacion.

Una planta de ensayo, ejecutada en las condiciones expuestas, costaria alre

dedor de $ 50000, auma que pod ria incluir la Municipalidad de Santiago, en 8U

presupuesto anuaL

Cremacion en briquetes.-Este tratamiento, aunque poco esparcido, ha tenido

exito en aleunas ciudades europeas y seria posible ensayarto entre nosotros con

gasto reducido. Creemos que pod ria estudiarae su aplicaci6n en Concepcion, eiudr.d

que, per estar tnrpediata a la zona carbonifera, se halla en condiciones especial
mente tavorables a su realtzaetou.

EI procedlmiento consiste en pul verlzar ftnarnente los desperdicios domesti

cos, mezclar el polvo con brea mineral y reslduoa de minas de carbon e introducir

la mezcla en prensas apropiadas. En Inglaterra Be ha obtenido de esta maners un

rendhmeuro caloriftcc igunl a la tercera parte de la mejor bulla, Et coste de insta
lacion de una uatnu de psta especie ha side de 5 chelines por tcnelada anual. La

tabrtcacion de briquetes tiene la ventaja sobre la cremaeton que reduce el eosto

de instalacion a menoa de la mitad. Para Concepcion Be neceaiturfu, por ejemplo
un desemboleo iumediutode 100 a 120DOO pesos.

3.° Utiiieaeion para fa extroecion de productus quinticos.-En Estados Unidos,
en vista del mal reeultado que se obtu v o en un principto en los enaayos de crema

cion, se trat6 de utllfzur las basurae como materia prlma para la extraccton de

sustancias quimicas 0 la obtenciou de un residue que se emplea como abono, ha
b'endose sometido previamente la baeura a una digestion por medio de vapor en

cilindroa metalicos cerrados. Diversas cludadea yankees operan en esta forma,
perc el resultado economtco es exceetvamente gravoso para el municipio; ademas

la implantacion de una usina de esta clase e8ta sujeta a 1a condtclon de que exis

tan Industrlae que quieran comprar 108 productos de la digestion. Excusado ea de
eir que un procedimiento de esta eepecte no tendrla en nuestro pais base alguna.
En case de que los ensayos de cremucion hubleseu dado en alguna parte resulta

dos completamente negativos, no habria sino que recurrir al ultimo de los slatemas

que hemos enumerado mas arriba y que es el de
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4,0 Ltilizact'dn co-ne jorraje de animales dome8tico8.�- Es el mas sen cillo de to

dos, naturalmente, y con un municipio 'bien organizado y de alto espiritu de traba

jo y de dedicacion a los intereses comunales, puede dar resultados satisfactorios. Asi,
por ejemplo, eate sistema se ha puesto en practice en Chalottemburgo, el artato.

eratlco barrio del oeste de Berlin, y ha dejado cornplacidas a las autoridadea

munlctpales. Las basuras Bon transportadas por una linea Ierrea especial a una

granja situada en plene campo y se destinan a la alimentacion de cerdos. Las ven

taB de Is erianza pagan lOB gastos de explotaci6n de la granju, el transporte de

108 desperdlcioa y deja una no despreciable utilidad que Be invierte en el mejora
miento paulatino del servicio.

Se comprende que, no dando resultado ningun otro rnetodo mas perfecto de

utilizacion, se pueda recomeudar el de recurrir a este ultimo que ee, en todo caso,

muy superior al de votar lOB desperdicios a las atueras de Is ciudad, donde, some

tidas a 13 intemperle y al sol por tiempo indeflnido, entran en fermentacion y pu
trefacci6n dando origen no s610 a gases malsanos, sino tambien y muy especial
mente, a la propagacion de microbios patogenos can ayuda de la enorme multi

plicacion de moseas, pulgas y otroa paraeitoe que en los votaderos se etectua y
a euya propagacion contribuyen tambien no poco lOB perros que aeuden a rebus

car su alimento entre las basuras.

Dados a conoeer Bomeramente los sistemas de tratamiento de lOB desperdicios
solidos urbanos, las condiciones en que se podrle implantar la cremaclon en nues

tras ciudades y 108 antecedentes que existen para penear en que BU realizaci6n

constituye Ia aclucion mas conveniente bajo el doble punta de vista htgienlco y
economtco de este problema, como ya por 10 menos parcialmente, ae ha alcan

zado en Antofagasta, creemos necesarto resurnir nuestro trabajo en un corto nu

mero de proposiciones que sometemos a la conaideracion del Congreso de Gobler

no Local.




